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Spezialist fiir Renovierungsdichtungen

Wir tGhren Uber 6000 Renovierungs-
dichtungen, die das ganze Spektrum der
modernen Tur- und Fensterabdichtung
abdecken. Selbst fir Bauelemente aus
den 50er- oder 60er-Jahren finden Sie
bei uns die passenden Dichtungen.
Denn auch fir Altbauten sind neue
Dichtungen die preiswertere Lésung als
neue Fenster oder Tiren und in vielen
Fallen auch ausreichend.

Qualitiit, Lackvertrdglichkeit

Unsere Dichtungen aus TPE (SEBS)
werden aus hochwertigen, bewéhrten
Rohstoffen hergestellt. Ihre Eignung ist
durch einen Langzeit-Sun-Test bewiesen.

Bei uns finden Sie auch Dichtungen aus
EPDMX+ PP. Dieses Material ist
besonders UV-, alterungs- und
witterungsbesténdig sowie zusatzlich
hoch temperaturresistent — daher ideal
fur Dachkonstruktionen und
Wintergdrten geeignet.

Farbauswahl

WeiB3, grau, beige, schwarz und braun
sind die vorherrschenden Farben.
Andere Farbténe sind Sonderanfertigun-
gen, die wir lhnen im Rahmen der
technischen Méglichkeiten gerne

Sonderdichtungen, Spezialanfertigungen

Wir fertigen Dichtungen auch aus EPDM, TPE oder
Silikon nach Zeichnung oder Muster.

Senden Sie uns dazu einfach ein Muster
oder einen Stempelabdruck der
Dichtung mit unserem Anfrage-Formular
zur Angebotserstellung zu.

Besondere Anforderungen an das
Material oder bestimmte Eigenschaften

2

In diesem Prospekt zeigen wir lhnen
einen représentativen Querschnitt
unseres Komplettprogramms.

Renovierungsdichtungen liefern wir ab
Lager oder in sehr kurzen
Fertigungszeiten.

Unsere Dichtungen sind unempfindlich
gegen alle umweltfreundlichen Anstriche
auf Acrylharzbasis. Sie verhalten sich
lackindifferent - Voraussetzung dafir,
daf3 Rahmen und Dichtung auch auf
Dauer nicht miteinander “verkleben”.
Damit sind auch Neuanstriche der
Rahmen jederzeit problemlos méglich.

anbieten. Die Farbe Weif3 bedeutet bei
uns Ubrigens “Reinweif}”, also keine
gebrochenen Farbténe wie Altweif3 oder
dhnliches.

sind manchmal notwendig. Was immer
das ist, kdnnen wir lhnen als Sonder-
anfertigung liefern. Beispielsweise
besondere Temperaturbestandigkeit
oder feuerhemmende Eigenschaften -
ab 150 Ifm als Sonderanfertigung kein
Problem.
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Spezialist fiir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Stahlzargen

Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Spezialist fiir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Stahlzargen
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Stahlzargen

Abbildungen im MafBstab 1:
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Spezialist fir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Stahlzargen
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Spezialist fiir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Stahlzargen

Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Spezialist fiir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Stahlzargen
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Stahlzargen
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Spezialist fir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Stahlzargen

Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Spezialist fir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1

Falz: 12 mm
Nut: 3 mm

Falz: 12 mm
Nut: 3 mm

Falz: 12 mm
Nut: 2,8 mm

Falz: 12 mm
Nut: 2,8 mm

Falz: 11 mm
Nut: 2,8 mm

_}

Falz: 12 mm
Nut: 2,8 mm

E:

Nut: 3,2 mm

Falz: 12 mm
Nut: 2,8 mm

A

Falz: 12 mm
Nut: 4 mm

2

Falz: 12 mm
Nut: 4,5 mm

R

Falz: 14 mm
Nut: 4 mm

Falz: 14 mm
Nut: 4 mm

Falz: 14 mm
Nut: 4 mm

P

Falz: 14 mm
Nut: 4 mm

“D

Falz: 14 mm
Nut: 4 mm

Falz: 14 mm
Nut: 4 mm

\’.ED

i
kS

.
A

Nut: 2,8 mm

e

Falz: 16 mm
Nut: 4 mm

gﬁ

o K4 |E

Dichtungsfarben

|:| weif3

|:| grau

|:| beige

B schwarz ] braun [X] transparent



NEUE Dichtungen 2019
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Spezialist fir Renovierungsdichtungen

NEUE Dichtungen 2019

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren

Abbildungen im MafBstab 1:

1

12 mm Falz
4-5 mm Nut
Silikon mit Faden
Klasse W 45276

10 mm Falz

3 mm Nut

8,5 mm Kopfbreite
Ricken hart

Kopf weich
FuBlippen weich
Silikon mit Faden
Klasse W 35245
(W 33255)

= Superweich

12 mm Falz

3 mm Nut

8,5 mm Kopfbreite
Ricken hart

Kopf weich
FuBlippen weich
Silikon mit Faden
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Auszug aus unserem Lieferprogramm DICHTUNGSTECHNIK
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Spezialist fir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren

Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Auszug aus unserem Lieferprogramm

rustikc:ll::ruunJ

Falz: 15 mm
Nut: 5 mm
Kopfbreite: 9 mm
Ricken: hart
Kopf: weich
FuBlippen: weich

= Superweich

rustikulbraunJ

Falz: 18 mm
Nut: 5 mm
Kopfbreite: 9 mm
Ricken: hart
Kopf: weich
FuBlippen: weich

= Superweich

F

UNK

DICHTUNGSTECHNIK

Falz: 15/18 mm
Nut: 5 mm

Falz: 15 mm
Nut: 5 mm

=

Falz: 18 mm
Nut: 4 mm

Falz: 20 mm
Nut: 4 mm

Falz: 15 mm
Nut: 4 mm

Falz: 18 mm
Nut: 4 mm

Nut: 5 mm

Nut: 4 mm

Nut: 4,5 mm

E
=

Nut: 5 mm

Nut: 5 mm

Nut: 3 mm

E

-

Nut: 3 mm

E

Nut: 3 mm

E

Nut: 3 mm

S

Nut: 2,5 mm

e

Nut: 2,5 mm

3

T ™= *7Q *v> FORMEN

C
(0)
()]
C
=)
2
-
o .
C
D(D
QL E
L5
C
Rope
£ 2
“— o
o ©
T <

25



Spezialist fir Renovierungsdichtungen

NEUE Dichtungen 2019

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Spezialist fiir Renovierungsdichtungen

NEUE Dichtungen 2019

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Spezialist fiir Renovierungsdichtungen

NEUE Dichtungen 2019

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Spezialist fir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren

Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Spezialist fir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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NEUE Dichtungen 2019

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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NEUE Dichtungen 2019

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Spezialist fir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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NEUE Dichtungen 2019

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Spezialist fir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Spezialist fir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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NEUE Dichtungen 2019

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Spezialist fiir Renovierungsdichtungen
NEUE Dichtungen 2019

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Spezialist fir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren

Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Auszug aus unserem Lieferprogramm
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren

Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Spezialist fir Renovierungsdichtungen

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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NEUE Dichtungen 2019

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren
Abbildungen im Maf3stab 1:1
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NEUE Dichtungen 2019

Renovierungsdichtungen fiir Fenster und Tiiren

Abbildungen im Maf3stab 1:1
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Duschkabinendichtungen

Duschkabinen-Dichtungen fur 6-8 mm ESG Glas, ohne Magnet. MafBstab 1:1
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Vorgebogene Versionen
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Duschkabinen-Dichtungen fur 6-8 mm ESG Glas, ohne Magnet. MafBstab 1:1
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Duschkabinendichtungen
Duschkabinen-Dichtungen fir 6-8 mm ESG Glas, mit Magnet. Maf3stab 1:1
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Duschkabinen-Dichtungen fir 10-12 mm ESG Glas, ohne und mit Magnet. Maf3stab 1:1

Wichtige Hinweise:

Die Mindestmenge bei Duschkabinendichtungen = 2 Stick, diese kénnen sich auch
aus 2 unterschiedlichen Profilen zusammensetzen.

Umtausch und Rickgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor der Bestellung
bitte Muster anfordern.

Technische Anderungen vorbehalten.




98

Spezialist fiir Renovierungsdichtungen

MaBgefertigte Kiihlschrankdichtungen

Kohlschrankdichtungen gibt es mit Schraub- und Steckprofilen.

Dichtung mit Schraubprofilen

Zur Demontage |8sen Sie die
Befestigungsschrauben. Sie sehen die
Schrauben, wenn Sie die Dichtung von
innen nach auBBen etwas hochklappen.
Lésen sie den Rahmen von der
Befestigungsplatte.

Zur Ermittlung der RahmengréBe des
Schraubprofils messen Sie die
Befestigungsplatte aus und teilen
uns dieses MaB mit.

Der neue Rahmen wird wieder um die
Befestigungsplatte gelegt und durch die
alten Lécher an der Tur festgeschraubt.
Neue Schrauben auf Wunsch (Anzahl bei
Ilhrer Anfrage oder Bestellung bitte mit
angeben).

Messpunkte Schraubprofil

Befestigungsplatte

KUhlschranktir

Abmessung der Befestigungsplatte




Dichtung mit Steckprofilen

Ziehen Sie an der Léngsseite in der Mitte
vorsichtig die Dichtung aus der Nut
heraus. Nach der Demontage des
Dichtungsrahmens, kénnen Sie die
Nutmafle for die Steckprofile
ausmessen. Ermitteln Sie das Maf3
zwischen den Nuten plus eine Nutbreite.

Damit wir das Profil ermitteln kénnen
schneiden Sie mit einer Schere die
Dichtung einmal sauber gerade durch.

Damit wir den Innenaufbau der
Dichtungen sehen kénnen, machen Sie
bitte ein Foto des Querschnitts oder mit
Hilfe eines Stempelkissens drei bis vier
Abdrucke auf ein Papier. Foto oder
Papier senden Sie uns bitte per E-Mail
oder WhatsApp zu.

Messpunkte Steckprofil

FUNK

DICHTUNGSTECHNIK

Verklebte Dichtungen

Fest verklebte Dichtung sind schwer zu
tauschen und oft ist es gar nicht
moglich.

Wenden Sie sich in diesem Fall besser
direkt an den Kihlschrankhersteller um
gegebenfalls die Tor komplett
auszutauschen.

KUhlschranktir genutet

. Abmessung Nutmaf3 !
Messen Sie von einer Nutinnenkante bis zu einer Nutaussenkante

>




Bl Anfrage I Bestellung

MaBgefertigte thermisch geschweiBte Dichtungsrahmen

Messpunkte

Fensterflogel-Holzfenster Blendrahmen

Beschlagfalzmaf 5

Mitteldichtungen fUr Systemfenster

Blendrahmenma

Wir fertigen lhnen verschweifite
Dichtungsrahmen nach MaB. Fillen Sie

Bezugsmaf einfach die nachfolgenden Felder aus
und stempeln Sie das gewUnschte Profil
auf den Vordruck oder senden Sie uns
ein Musterstick zu.

Dichtungstyp Stempelabdruck Farbe Rahmenart

D Dichtungen im Fensterflogel/Holz
[] Dichtungen im Blendrahmen/Holz

|:| Mitteldichtung fir Systemfenster

oder Musterstiick einsenden

Menge Format (B x H) in mm Rahmentyp bei Holzfenster ankreuzen

OO0 ol oIn
OO0 ol Oonn
OO0 ol oIn
OO0 ol oI

Firmenstempel Kontaktdaten

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Ort, Datum Unterschrift
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Dichtungsprofil

Wir liefern lhnen Dichtungen zur Stempelabdruck herstellen:
Renovierung von Fenster und TUren in
verschiedenen Materialien und Farben
nach lhrem Muster oder einem

Stempelabdruck.

Schneiden Sie mit einer Schere das Profil
gerade ab, férben Sie den Querschnitt
mit einem Stempelkissen ein und stem-
peln Sie die Schnittstelle mehrfach ab!

Meter Farbe Stempelabdruck
Meter Farbe Stempelabdruck
Firmenstempel Kontaktdaten
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail

Ort, Datum Unterschrift
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Scheren @ LOWE

Sehr vielseitige Schere fur diverse Materialien geeignet.
Ohne Anschlage.

Sehr vielseitige Schere fur diverse Materialien geeignet.
Ohne Anschlage.
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Universell einsetzbar mit besonders langer Klinge.
Ohne Anschlage.

Geeignet fur Gehrungsschnitte in flachen, harten Leisten.
Mit 45° Anschlagen.
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H BORIGINAL

LOWE

Geeignet fir Gehrungsschnitte in Fliesenabschlussleisten, Holz- und Dekorleisten.
Mit 45° Anschlagen und Markierungen fur 15°, 30° und 90° Schnitten.

Scheren

Geeignet fUr rechtwinklige Schnitte in harten und flachen Materialien aus Kunststoff
wie z. B. Kunststoffhandl&ufe oder -profile.
Mit 90° Anschlégen
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Geeignet fir das Ausklinken von Dichtungsprofilen an AuBBenecken,
Fensterfligeldichtung, Turblattdichtung. Mit und ohne Einzugsrolle lieferbar.

Lange 19 cm, rostfrei
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Andrickroller

3901000 for
Flugel- und Rahmendichtungen

@ 40
232

@ 20

t
7
¥

e

3904 100 mit einer Bordscheibe
@ 40
@ 20

3903 115 mit zylindrischer Rolle

@ 20

e —
N

— S

3903 020 mit zylindrischer Rolle

@ 20

3904 000 mit halbrunder Rolle

|

|
I(
10
|

3903 050 mit schmaler halbrunder Rolle

@ 40 |
=
3 (
! R

3903 040 mit zylindrischer Rolle

D 40
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Dichtungsnutfrdse

Lur nachtriglichen Abdichtung von Fenstern und Tiiren

Dichtungsfrasmaschine, speziell zum Frésen
von Nuten in HolztGren und Fenster geeignet.
Zum nachtraglichen Einbau von isolierenden Dichtungen.
Exaktes Einstellen der Fréstiefe durch verschiedene
Anschlage for Flach- und Winkelfrasungen geeignet

Zubehor

Fraswerkzeuge fur alle marktgéngigen Dichtungen
stehen zur Verfigung. Im Rahmenfalz problemlos
nuten bis in die Ecken. Absaugung direkt an der Frasnut.

Lieferumfang:

¢ Dichtungsnutfrése DF 550 VARIO im Koffer
* HM-Dichtnutwendefraser 3mm und HM-Ankerstegfréser
* 2 FrasfGhrungen

e Seitenanschlag .
* Spannzange 6 und 6,35 mm SCMGUChdIChiUH.gen
* Staubabsaugschlauch 2,5 m mit konischem Adapter Nut 3-4 mm auf Seite 51

Feineinstellung der Frastiefe 45° Anschlag Frasen bis in die Ecken, so wie
nach Einstelllehre. problemloses Eintauchen durch
druckknopfbediente Indexstifte.

[0}

Technische Daten =

=

Spannung: 230V, 50/60Hz 1) 2

Leistung: 550 W ° w

Leerlaufdrehzahl: 30.000 U/min = 2

Spannzange: @ 6 mm D 2

Gewicht: 1,9 kg < 5

C .=

Parallelanschlag Frasanschlag <0

107
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Veribor” Saugheber

* Profi-Heber
- aus stabilem Aluminium
« im Koffer

Tragkraft: 120 kg
Tragrichtung: parallel

* Profi-Heber
- aus stabilem Aluminium,
+ mit Manometer
« im Koffer

Tragkraft: 120 kg
Tragrichtung: parallel

* Profi-2-Kopf Saugheber
- aus stabilem Aluminium
- mit Quergriff

Tragkraft: 70 kg
Tragrichtung: parallel

* Profi-2-Kopf Saugheber
- aus stabilem Aluminium
- mit Lingsgriff

Tragkraft: 60 kg
Tragrichtung: parallel
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Tragegurte
e v 1-Kopf Sughobor souost  blu ine -l Saughaber sowson.
He)
* Profi-1-Kopf Saugheber * Profi-3-Kopf Saugheber —t—
- aus stabilem Aluminium - aus stabilem Aluminium D
- mit Griff - mit Lingsgriff &
Tragkraft: 30 kg Tragkraft: 100 kg =
Tragrichtung: parallel Tragrichtung: parallel N

* Aus Leinen * Aus Leinen mit Handschlaufen * Aus Leinen
« Scheuerschutz aus Leder - Scheuerschutz aus Leder - Scheuerschutz aus Leder
- Linge verstellbar - seitlicher Begrenzungsgurt - Liinge verstellbar
verhindert das Herausrutschen
Lange: 5200 mm der Scheiben Lange: 1650 mm
Breite: 80 mm Lange: 1650 mm Breite: 40 mm
Breite: 80 mm
o
5
o)
o)
o)
o O
S -
e
238
02
)
E o}
OA
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Klebstoff

COSMOPLAST 500
CA-Sekundenklebstoff (Cyanacrylat)

COSMOPLAST 500
ist ein schnellhértender 1-Komponenten-Klebstoff for
die handwerkliche und industrielle Anwendung.

COSMOPLAST 500 wird im Fensterbau zur Verklebung von
APTK (EPDM)-Dichtungsprofilen eingesetzt, z.B. an
Gehrungen, Sté3en und an PVC-hart und Aluprofilen.

Mit dem Primer COSMOPLAST 588 ist COSMOPLAST 500
auch zur Verklebung von Silikon- und TPE-Dichtungen
geeignet.

COSMOPLAST 500 besitzt eine gute Kalte-, Warme- und
Witterungsbestdndigkeit und bindet in Sekunden ab.
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Schutz- und Trennmittel

Ideales Gleit- und Trennmittel fUr rationelle Produktion und Instandhaltung.
Gleichzeitig Ubernimmt es die Funktion eines Schutz- und Pflegemittels
fur Kunststoff, Gummi und Metall.

Anwendungsgebiete:

- verhindert den Aufbau von Klebstoffresten

- verhindert das Anhaften von Gitern

- schitzt und pflegt Gummi-, Kunststoff- und Metallteile

- schitzt Gummiteile vor Verspréden, Anfrieren und Ankleben

WEICON Silicon-Spray sorgt fur einen langlebigen
Trennfilm und eine gute Oberfléchenbeschaffenheit.

WEICON Top-Lub ist ein synthetischer, transparenter Haftschmierstoff fir die
dauverhafte Schmierung von hochbeanspruchten Teilen aller Art.

WEICON Top-Lub ist temperaturbesténdig
von -40°C bis +200°C,
besonders haftfest und druckbestandig,

extrem kriechféhig sowie wasserabweisend.
Verhindert Reibung und Verschleif3.

Folgende Kunststoffe und Elastomere werden nicht angegriffen:
PTFE, PE, PA, Fluor-, Butadien- und Siliconkautschuk,
Polychloropren.

>
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Kontaki

Sie méchten eine Dichtung anfragen?
Senden Sie uns lhr
Dichtongshild sber VW HaSApp
Einfach unserer Nummer
@ 0174 1700 806 unter dem

Namen Funk Dichtungstechnik
abspeichern und Bild senden!

9T 08 &bk




